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WILLKOMMEN BEI DER FA. KARL RÖSER & SOHN GMBH.

Die Firma Karl Röser & Sohn GmbH ist seit 1923 Ihr kompetenter Partner im Bereich Betonwaren für den Tiefbau.  
Mit unseren Kanalschachtsystemen, Stahlbetonrohren, Sonderbauwerken, Hydrantenschächten und Zisternen  
sind wir in der Lage, Ihnen im Infrastruktur- und Gewässerbau ein Komplettsystem zu liefern.

Dieser Prospekt informiert Sie umfangreich über unsere komplette Produktpalette. Sollten Sie weitere Fragen  
haben, suchen Sie bitte den Kontakt zu uns, entweder per Telefon oder E-Mail. Wir beraten Sie gerne eingehend  
zu unseren Produkten und stehen Ihnen bei Ihrer Projektverwirklichung zur Seite.

DISPOSITION /  
FUHRPARK

Steffen Rückert
0 71 43 / 81 51-11
s.rueckert@karl-roeser.de

AUFTRAGSBESTÄTIGUNGEN / 
FAKTURIERUNG

Helene Seile
0 71 43/ 81 51-12
h.seile@karl-roeser.de

Semiha Cinar
0 71 43 / 81 51-16
s.cinar@karl-roeser.de

VERKAUFSLEITUNG

Manuel Diederich
Verkaufsleiter
0 71 43 / 81 51-71
m.diederich@karl-roeser.de

Harald Hekel
stellv. Verkaufsleiter
0 71 43 / 81 51-13
h.hekel@karl-roeser.de

 
ANGEBOTE

Heidi Stange
0 71 43 / 81 51-14
h.stange@karl-roeser.de

Maximilian Bleil
0 71 43/ 81 51-15
m.bleil@karl-roeser.de

UNTER- / 
SONDERTEILBESTELLUNGEN

Beate Morast
0 71 43 / 81 51-17
b.morast@karl-roeser.de

Manuel Kuhn
0 71 43 / 81 51-19
m.kuhn@karl-roeser.de

BUCHHALTUNG

Heike Pankratius
0 71 43 / 81 51-21
h.pankratius@karl-roeser.de

Angelika Reustle
0 71 43 / 81 51-23
a.reustle@karl-roeser.de

TECHNISCHER AUßENDIENST

Andreas Meißner
0 71 43 / 81 51-18
01 73 / 1 54 13 65
a.meissner@karl-roeser.de

E-MAIL-VERTEILER  
ZUR SCHNELLEREN 
BEARBEITUNG:

DISPOSITION  
dispo@karl-roeser.de 

SONDERTEILE 
sonderteil@karl-roeser.de

 

STATIK 
statik@karl-roeser.de

 

ANGEBOTE 
angebot@karl-roeser.de

 

ZISTERNEN 
kubus@karl-roeser.de

 

RW-BEHANDLUNG 
rw-behandlung@karl-roeser.de

 

ABHOLUNGEN 
abholung@karl-roeser.de

 

BUCHHALTUNG 
buchhaltung@karl-roeser.de

KARL RÖSER & SOHN GMBH 
Pleidelsheimer Straße 6 
74395 Mundelsheim 
info@karl-roeser.de 
www.karl-roeser.de

RÖSER VERTRIEBS GMBH 
Zentrale Verwaltung 
Burgau 11 
88525 Dürmentingen-Burgau 
0 73 71 / 95 97-0 
info@roeser-gmbh.de

RÖSER GMBH  
Standort Essingen 
Streichhoffeld 4 
73457 Essingen 
0 73 65 / 92 26-0 
info@roeser-gmbh.de

RÖSER II GMBH  
Standort Krauchenwies	  
Ablacherstr. 9 
72505 Krauchenwies 
0 75 76 / 96 08-0 
info@roeser2-gmbh.de

STANDORT  
DÜRMENTINGEN BURGAU 
Burgau 11 
88525 Dürmentingen-Burgau 
0 73 71 / 95 97-0 
info@roeser2-gmbh.de

RÖSER III GMBH  
Standort Steißlingen 
Industriestraße 6 
78256 Steißlingen 
0 77 38 / 9 38 71-0 
info@roeser3-gmbh.de 

RÖSER IV GMBH  
Standort Laupheim 
Wendelinsgrube 23 
88471 Laupheim 
0 73 92 / 36 96 
info@roeser4-gmbh.de

HERMANN UHRLE  
GMBH & CO. KG 
Zöbinger Str. 26-28 
73479 Ellwangen-Röhlingen 
0 79 65 / 90 00-0 
info@uhrle.eu

 
ZEILFELDER  
MASCHINENBAU GMBH 
Untere Riedäcker 5 
79790 Küssaberg-Ettikon 
0 77 41 / 69 83 98-0  
info@zeilfelder.com 
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RÖSER STAHLBETONROHRE

FBS-Qualitätsrichtlinie DIN V 1201

+  Anerkannte Prüfinstitute kontrollieren alle sechs Monate sowohl die in DIN V 1201 
    als auch zusätzlich die in den FBS-Qualitätsrichtlinien festgelegten Anforderungen. – In der Norm gibt es nichts Vergleichbares.

+ Die Strangprüfung erfolgt bei der Erstprüfung für Rohre bis DN 1000 mit 2,5 bar  
   Prüfdruck, bei größeren Rohren mit 1,0 bar Prüfdruck.

– Die Strangprüfung wird generell mit einem  
   Prüfdruck von 1,0 bar durchgeführt. 

+ Die FBS-Fachberater sind dazu berechtigt, unangekündigte  
   Stichprobenprüfungen im Werk vorzunehmen. – In der Norm gibt es dies nicht.

+ Die Druckfestigkeitsklasse von Beton muss bei allen Bauteilen mind.  
   C40/50 entsprechen. 

– In der Norm ist eine Druckfestigkeit von C35/45  
   als Minimum angegeben. 

+ Bis DN 1200 dürfen für FBS-Betonrohre nur integrierte Dichtungen verwendet  
   werden. Die Dichtungen müssen der Qualitätsrichtlinie QR4060 entsprechen.

– In der Norm sind keine konkreten Vorgaben über   
   die Art der Dichtung formuliert.

+ Bei der Serienprüfung der Rohre auf Dichtheit sind die Ergebnisse so zu  
   protokollieren, dass sie zurückverfolgt werden können. Eine automatische  
   Kennzeichnung ist erforderlich. 

– Es wird weder eine Protokollierung, die eine  
   Rückverfolgbarkeit ermöglicht, noch eine  
   automatische Kennzeichnung gefordert.

+ Bis zu einem Prüfdruck von 1,0 bar sind weder feuchte Flecken noch  
   Tropfenbildung zulässig.

– Bei der Strangprüfung sind feuchte Flecken  
   zulässig.

+ FBS-Qualitätssicherungssystem© – In der Norm gibt es dies nicht. 

Wir haben verschiedenste Profilarten in unserem Programm:

Das Standard kreisrunde Profil erhalten Sie in allen Nennweiten DN 300 - DN 3200.  
Unser Drachenprofil ist im Bereich DN 800 - 2600 lieferbar. Weitere Sonderprofile, wie die  
Trockenwetterrinne oder das Rechteckprofil, sind möglich. Hierzu sprechen Sie uns bitte 
direkt an.

Im Bereich der Rohrverbindung können Sie wählen:

Zwei Produktionsverfahren:

STAHLBETONROHRE
SCHACHTSYSTEME
SCHACHTAUFBAUTEILE
HYDRANTENSCHÄCHTE

Statik

Bei biegesteifen Rohren kann die horizontale Stützung im Vergleich zum Norm-Ansatz re-
duziert werden, ohne hierdurch die Trag- und Standsicherheit zu gefährden. Eine geringere 
vorhandene Verdichtung der Leitungszone gegenüber dem Norm-Ansatz wirkt sich also nur 
geringfügig aus. Statische Sonderlösungen für den normabweichenden Einbau sind möglich 
und können projektbezogen erstellt werden. 
 
Maßgeschneiderte Statiken und Anwendungsmöglichkeiten
Bei jeder Anfrage sind die Einbau- und Umgebungsbedingungen entscheidend.  
Unser Team erstellt für Sie maßgeschneiderte Statiken, abgestimmt auf die  
spezifischen Anforderungen Ihrer Baustelle. Verschiedene Anwendungsmöglichkeiten wer-
den individuell mit Ihnen abgestimmt, um bereits in der Vorplanung eine für Ihre Situation 

angepasste Statik zu erstellen. Für Anfragen stehen Ihnen unser Statikformular sowie unsere Ausschreibungstexte im Down-
load-Bereich zur Verfügung. Bei Sonderlastfällen oder allgemeinen statischen Anfragen können Sie uns direkt kontaktieren.

Stahlbetonrohre lassen sich individuell auf die jeweilige Belastungs- und Einbausituation statisch bemessen.

Stahlbeton-Rohr

untere Bettung

obere Bettung

Verkehrsbelastung LM1

2α
Auflagerwinkel

GOK

Leitungszone

Hauptverfüllung

Statikformular

karl-roeser.de 
(Downloads / Statik) 

Statikformular 
Stufengraben

karl-roeser.de 
(Downloads / Statik) 

Ausschreibungsunterlagen

karl-roeser.de 
(Downloads / Ausschreibungsunterlagen) 

LV Konfigurator

karl-roeser.de/ 
LV-Konfigurator/

da = Außendurchmesser

DN = Nennweite t  =   Wandstärke

Die Röser Gruppe liefert Ihnen Stahlbetonrohre in den Nennweiten DN 300 – DN 3200 die unterschiedlichsten Varianten, 
je nach technischer Anforderung oder Einbaubedingung. Unsere Glocken- und Falzmuffenrohre sind für herkömmliche Be-
lastungsbedingungen in der offenen Bauweise geeignet. Für extreme Einbaubedingungen bietet zum Beispiel das Robust®-
Rohrsystem eine Lösung – für den grabenlosen Bau kommen unsere Stahlbeton-Vortriebsrohre zum Einsatz. 
 
 
Langzeiterfahrungen und Qualitätssicherung
Die Langzeiterfahrungen mit Beton als Werkstoff für Rohrleitungssysteme sind beeindru-
ckend. Betriebssicherheit, langjährige Trag- und Standsicherheit, sowie der Havarieschutz 
sind nachweislich gewährleistet. Alte Betonrohrleitungssysteme, selbst mit einer Lebens-
dauer von 50 oder 100 Jahren, sind nicht mit den heutigen Technologien vergleichbar, was 
Betongüte, Statik und weitere Eigenschaften betrifft.

Vielfältige Einsatzmöglichkeiten
Stahlbetonrohre bewähren sich in verschiedenen Belastungs- und Einbaubedingungen. Die Anpassungsfähigkeit an unter-
schiedliche Belastungen, angefangen bei Standardlasten bis hin zu extremen Bedingungen im Flugfeld oder im Bahnverkehr, 
macht sie zu einer sicheren Wahl für die Kanalinfrastruktur. Unsere Standardrohre sind für Belastungen nach dem Lastmo-
dell 1 (DIN EN 1991-2) bemessen. Aber auch Lösungen für geringe oder sehr hohe Überdeckungen sowie spezielle Anforde-
rungen wie Flugzeuglasten (BFZ750) oder Belastungen im Bahnbereich (LM 71) sind für uns Standard.

Herstellung 
Die Herstellung der Stahlbetonrohre erfolgt in unseren Werken nach DIN V 1201 /  
DIN EN 1916 und den erhöhten Qualitätsanforderungen der FBS-Qualitätsrichtlinien.

Sofortentschalt

Rohre werden maschinell im Radialpressverfahren/Rol-
lenkopfverfahren hergestellt. Dies ist das gängigste und 
wirtschaftlichste Herstellverfahren. Rohre sind standardmä-
ßig auf Lager vorrätig und können sehr kurzfristig in großen 
Stückzahlen geliefert werden. 

• DN 300 bis DN 2000 lieferbar 
• Betongüte standardmäßig C40/50 
• kurzfristige Verfügbarkeit

Schalungserhärtet

Rohre werden in speziellen Gießschalungen über einen 
Zeitraum von min. 6 h erhärtet. Das ermöglicht sehr glatte 
Oberflächen, sehr geringe Toleranzen und hohe  betonfestig-
keiten. Diese Rohre werden auftragsbezogen produziert und 
sind nicht auf Lager. 

• DN 800 bis DN 3200 lieferbar 
• Betongüte standardmäßig C50/60 
• bis C70/80 möglich 
• ideal für geringes Leitungsgefälle

Glockenmuffenrohr 
Dies ist die gängigste Rohrverbindung. Sie erfordert nied-
rige Wandstärken und führt daher zu kostengünstigeren 
Rohren. Auf Baustellen muss im Graben auf den Aushub 
der Glocke geachtet werden. Die Verbindung ist in den 
Nennweiten DN 300 bis DN 1500 lieferbar.

Vergleich zur Falzmuffe 
Das Glockenmuffenrohr ist für den Standard-Kanalbau 
geeignet.

Falzmuffenrohr 
Diese Verbindung ist bei Rohren mit höheren Wand-
stärken möglich. Sie ist auf der Baustelle einfacher 
und sicherer zu verlegen. Die Verbindung ist in DN 
300 bis DN 3200 lieferbar.

Vergleich zur Glockenmuffe 
Durch größere Wandstärken ist hier ein schnelle-
rer Einbau möglich, ebenso eine höhere statische 
Sicherheit.

Kreisrund Drachenprofil Trockenwettergerinne
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STAHLBETONROHRE
SCHACHTSYSTEME
SCHACHTAUFBAUTEILE
HYDRANTENSCHÄCHTE

Optimierte Einbaumethoden für Stahlbetonrohre fördern 
nachhaltigen Kanalbau, indem sie größere Korngrößen bis 
0/80 in der Leitungszone erlauben und so den Einsatz von 
Bodenrecyclern vor Ort ermöglichen. Aushubmaterial kann bei 
entsprechender Qualität direkt für die Grabenverfüllung genutzt 
werden. Dies reduziert Deponiebedarf und Transportwege und 
schont Ressourcen, da grobes Verfüllmaterial (bis 80 mm Größt-
korn) eingesetzt werden kann. Für die Verfüllung der Leitungs-
zone sind gebrochenes oder bindiges anstehendes Bodenma-
terial mit abgestufter Körnung bis 0/80 zulässig. Dabei muss 
eine Verdichtung von mindestens DPr ≥ 92 % laut rohrstatischer 
Berechnung gewährleistet sein. Das aufbereitete Bodenmate-
rial kann Mischböden (G3) bis nicht bindige Böden (G1) gemäß 
DWA-A 127-1, Tabelle 6, entsprechen. Bei Straßenkörpern gelten 
ggf. höhere Anforderungen gemäß ZTV E-StB 17 (DPr ≥ 97 %). 

FAZIT 
Mit diesen Maßnahmen leistet der Einsatz von Stahlbetonrohren einen wichtigen Beitrag zum nachhaltigen 
Kanalbau und zu einem modernen Stoffkreislauf – ressourcenschonend, effizient und umweltfreundlich.

Auftriebssicherheit und Star-
kregenvorsorge 

Die zunehmende Häufigkeit von 
Starkregenereignissen erfordert eine 
genaue Planung hinsichtlich des In-
nendrucks in der Rohrleitung und der 
Auftriebssicherheit im Betriebszustand. 
Stahlbetonrohre können flexibel an die 
Baustellenanforderungen angepasst 
werden. Die Betrachtung von Grund-
wasserstand, Überdeckung und Hoch-
wasserständen ist entscheidend für die 
Planung und Sicherheit der Kanäle.

Flüssigbodenanwendungen
Flüssigboden ZFSV (zeitweise fließ-
fähige, selbstverdichtende Verfüll-
baustoffe) werden, aufgrund ihrer 
besonderen Eignung zunehmend 
eingesetzt. Stahlbetonrohre benötigen 
dabei im Regelfall keine zusätzliche 
Auflast oder Füllung im Rohr, um diese 
gegen Aufschwimmen im Flüssigboden 
zu sichern. Gegebenenfalls ist eine 
lagenweise Verfüllung mit Flüssigboden 
möglich, die Lagenhöhe wird durch un-
sere Statiker definiert. Im Vergleich zu 
anderen Werkstoffen ermöglicht dies 
eine ressourcenschonende Umsetzung. 

Externe Auftriebssicherungsmaßnah-
men wie zum Beispiel ein Geokom-
posit um das Rohr oder bauseitige 
Ballastierungen sind in vielen Fällen 
nicht notwendig (bei einem Einbau 
mit ZFSV).

Alle Röser Stahlbetonrohre sind bei 
einer Erdüberdeckung von mindes-
tens 0,60 m auftriebssicher.

Bei dickwandigen Rohren kann die 
erforderliche Mindestüberdeckung 
zur Auftriebssicherung auch gerin-
ger sein. 

Planen und bauen Sie mit Stahl-
betonrohren – für sichere Kanäle, 
auch im Hochwasserfall!

Stahlbeton-Rohr

GOK

auftriebssicher

HW

von  0,00 - 0,60 m

Mindestüberdeckung

Für Sonderlasten oder individuelle Fragen erreichen Sie uns jederzeit 
direkt – wir helfen Ihnen, die perfekte Lösung für Ihre Anforderungen 
zu finden.

Schritt-für-Schritt-Einbauvideos
 
 

 
 
 
 
 

Anwendung von Gleitmittel, Abstandhaltern, Einbau der 
Rohre, Verdichtung etc.  

Einbauanleitung 
 

 
 
 
 
 

Schritt-für-Schritt-Anleitung für den 
fachgerechten Einbau von Stahlbetonrohren

Ein entscheidender Aspekt beim Einbau von Roh-
leitungen ist der aktuelle Fachkräftemangel in der 
Baubranche. Die Herausforderung wird durch 
moderne Anbaugeräte gemildert, welche die Ar-
beitsabläufe auf der Baustelle erheblich vereinfachen. Dort, wo früher ein Team von 
sechs Personen benötigt wurde, reichen heute oft zwei bis drei Personen aus. Diese 
Anpassungsfähigkeit spielt auch bei der Wahl der Einbaumethode eine zentrale Rolle. 
Moderne kleine Anbauverdichter können bei richtiger Anwendung auch im Bereich 
der Leitungszone eingesetzt werden. Die entsprechende Eignung stimmen wir statisch 
mit Ihnen ab. Durch diese Fortschritte kann der Bauprozess weiter optimiert und 
effizient gestaltet werden. Mit vielen unserer Stahlbetonrohren ist ein automatisierter 
Einbau möglich, hierbei wird die Leitungszone nur noch maschinell und ggf. teilweise 
mit Anwendung von ZFSV verfüllt. Anschließend mit entsprechenden Anbaugeräten 
nach Norm verdichtet. Entsprechende Ansätze zum Verdichtungsgrad in der Leitungs-
zone werden hierfür statisch berücksichtigt. 
 

ZWICKELVERDICHTUNG
Die fachgerechte Zwickelverdichtung bei kreisrunden Rohren ist für den Kanalbau-
Fachbetrieb Alltag und wird seit Jahrzehnten ausgeführt. Besonders Rohre aus 
Stahlbeton bieten durch ihr hohes Eigengewicht eine ausgezeichnete Lagesicher-
heit bei der Verdichtung des Zwickels und der Leitungszone. Eine Verwendung von 
Sonderformen wie zum Beispiel Fußrohre oder Betonauflager sind in den meisten 
Fällen nicht notwendig. 

Selbst bei schwierigen Bodenverhältnissen / Einbausituationen können wir 
Ihnen mit unseren kreisrunden Rohren aus Stahlbeton eine sichere und ein-
baufreundliche Lösung bieten.

REGELEINBAU NACH NORM
Der Einbau der Rohre entsprechend der DIN EN 1610 wird durch die bauausführende Fir-
ma sichergestellt. Insbesondere ist DIN EN 1610, Abschnitt 7, 8 und 11 zu beachten, wobei 
die Standsicherheit und Gebrauchsfähigkeit der Rohre vor allem durch einen lagenweisen 
Einbau des in der statischen Berechnung näher beschriebenen Bodens in der Leitungszo-
ne bei ausreichender Verdichtung gesichert wird.

RÖSER EINBAU-TIPPS UND EINBAU ANLEITUNG 

WIEDERVERWENDUNG VON AUSHUBMATERIAL 
0/80ER KÖRNUNG IN DER LEITUNGSZONE

MASCHINELLE 
EINBAUMETHODEN

FAZIT 
Stahlbetonrohre sind dank hoher Belastbarkeit, Formstabilität und Korrosionsbeständigkeit ideal 
für vielfältige Einbaubedingungen im Kanalbau. Ihre Nachhaltigkeit und geschlossener Stoffkreislauf 
machen sie zur zukunftssicheren Wahl.
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GLOCKENMUFFENROHRE
STAHLBETONROHRE
SCHACHTSYSTEME
SCHACHTAUFBAUTEILE
HYDRANTENSCHÄCHTEFALZMUFFENROHRE

Stahlbetonrohr, sofortentschalt, nach DIN V 1201/DIN EN 1916
Form K-FM mit Falzmuffe mit Keilgleitdichtung

integrierte Dichtung
Gleitmittel, 
beidseitig auftragen

FBS Stahlbetonrohre DIN V 1201, Typ 2 / DIN EN 1916

DN 1400 - 2000 Form K-FM mit Falzmuffe
sofortentschalt mit Keilgleitdichtung inkl. 2 einbetonierten Versetzankern

Expositionsklasse XA2 (XA3 next.beton)
sofortentschalt C40/50 

Belastung 0,50 - 4,50 m Erdüberdeckung bei LM 1 (SLW60)  
nach DIN EN 1991-2

Auflager:
2α 120° in Sand/Sand-Kies
A1/B1/G3-Damm

Weitere Belastungen und Einbausituationen möglich.

Nennwei-
te Ø d1  

mm

Wand-
stärke t

mm

Baulänge 
L 
m

Spitz-
endmaß

mm

Nutzquer- 
schnitt A

m²

Muffen
Außen

mm

Glocken-
länge 
mm

Gewicht G 
to/lfm

300 70 2,5 und 3,0 404 0,071 545 300 0,22

400 70 2,5 und 3,0 505 0,126 665 320 0,28

500 75 2,5 und 3,5 (3,0) 610 0,196 795 370 0,37

600 80 2,5 und 3,5 (3,0) 726 0,283 900 350 0,50

700 90 2,5 und 3,5 (3,0) 844 0,385 1060 470 0,60

800 100 2,5 und 3,5 (3,0) 962 0,503 1195 500 0,73

900 110 2,5 und 3,5 (3,0) 1080 0,636 1265 440 0,88

1000 120 2,5 und 3,5 (3,0) 1198 0,785 1475 570 1,15

1100 124 2,5 und 3,5 (3,0) 1316 0,950 1590 550 1,38

1200 140 2,5 und 3,0 1434 1,131 1700 550 1,68

1200 130 3,5 1434 1,131 1700 420 1,40

Form K-GM mit Glockenmuffe mit integrierter Dichtung ohne Versetzanker

1300 135 2,5 und 3,5 1522 1,327 1805 450 1,70

1400
auf  

Anfrage
140 2,5 und 3,0 (3,5) 1633,5 1,539 1920 430 1,92

1500 170 2,5 und 3,0 (3,5) 1702,5 1,767 1950 300 2,30

Form K-GM mit Glockenmuffe, mit Keildichtung inkl. 2 einbetonierten Versetzankern

Nennwei-
te Ø d1  

mm

Wand-
stärke t

mm

Baulänge L 
 m

Spitz-
endmaß
in mm

Nutzquer- 
schnitt A 

m²

Muffen
Außen

mm

Glocken-
länge
mm

Gewicht in 
to/lfm

FBS Stahlbetonrohre DIN V 1201, Typ 2 / DIN EN 1916

DN 300 - 1500 Form K-GM mit Glockenmuffe 
sofortentschalt, mit integrierter Dichtung

Expositionsklasse XA2 (XA3 next.beton)
sofortentschalt C40/50 
   
Belastung 0,50 - 4,50 m Erdüberdeckung bei LM 1 (SLW60)
nach DIN EN 1991-2

Auflager:
2α 120° in Sand/Sand-Kies
A1/B1/G3-Damm

Weitere Belastungen möglich.

Nennweite
Ø d1
mm

Wandstärke
t

mm

Baulänge
L
m

Spitzend-
maß
mm

Nutzquerschnitt
A

m²

Außen-Ø 
Rohr

da
mm

Gewicht
G

to/lfm

1400 160 2,5 und 3,0 1534,8 1,539 1720 1,95

1600 160 2,5 und 3,0 
(3,5) 1746,5 2,011 1920 2,30

1700 180 2,5 und 3,0 1868 2,270 2060 2,73

1800 198 2,5 und 3,0 
(3,5) 1986 2,545 2190 3,00

2000 210 2,5 und 3,0 2170,8 3,140 2420 3,50

w 
= M

uff
en

sp
alt

Gl
oc

ke
nlä

ng
e

dsp = Spitzendmaß

WD = Wandstärke

da = Außendurchmesser Rohr
DN = Nennweite

l =
 B

au
län

ge

dg = Außendurchmesser Muffe

dsp = Spitzendmaß

l =
 B

au
län

ge

w 
= M

uff
en

sp
alt

WD = Wandstärke
DN = Nennweite

da = Außendurchmesser Rohr

Keilgleitdichtung
Gleitmittel beidseitig 
auftragen

Stahlbetonrohr, sofortentschalt, nach DIN V 1201/DIN EN 1916
Form K-GM mit integrierter Dichtung

Achtung: Baulängen in (Klammern) sind keine  
Standard-Baulängen – diese sind gesondert anzufragen.

Bei der Verwendung von Manschetten ist das konkrete 
Maß abzustimmen bzw. Sicherheiten zu berücksichtigen.

Achtung: Baulängen in (Klammern) sind keine Standard-Baulängen –  
diese sind gesondert anzufragen. 
 
Bei der Verwendung von Manschetten ist das konkrete Maß abzustimmen bzw. 
Sicherheiten zu berücksichtigen.
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FBS Stahlbetonrohre DIN V 1201, Typ 2 / DIN EN 1916

DN 800 - 3200 Form K-FM mit Falzmuffe
schalungserhärtet mit integrierter Dichtung inkl.  
2 einbetonierten Versetzankern

Expositionsklasse XA2 (XA3 next.beton)
schalungserhärtet C50/60 - C70/80

Belastung 0,50 - 6,00 m Erdüberdeckung bei
LM 1 (SLW60) nach DIN EN 1991-2

Auflager:
2α 120° in Sand/Sand-Kies
A1/B1/G3-Damm

Weitere Belastungen und Einbausituationen möglich.

FBS Stahlbetonrohre DIN V 1201, Typ 2 / DIN EN 1916

DN 800 - 3200 Form K-FM mit Falzmuffe
schalungserhärtet mit Keilgleitdichtung inkl. 2 einbetonierten
Versetzankern

Expositionsklasse XA2 (XA3 next.beton)
schalungserhärtet C50/60 - C70/80

Belastung 0,50 - 6,00 m Erdüberdeckung bei LM 1 (SLW60)
nach DIN EN 1991-2

Auflager:
2α 120° in Sand/Sand-Kies
A1/B1/G3-Damm

Weitere Belastungen und Einbausituationen möglich.

Nennweite 

DN  
mm

Wandstärke

t
mm

Max.
Baulänge

L
m

Nutzquerschnitt
A

m²

Außen-Ø Rohr
da

mm

Gewicht

G
to/lfm

800 150 4 0,503 1100 1,12

1000 140 4 0,785 1280 1,26

1100 145 3,5 0,95 1390 1,42

1200 145 4 1,131 1490 1,5

1200 170 4 1,131 1540 1,83

1300 160 3 1,327 1620 1,84

1400 160 4 1,539 1720 1,95

1400 170 4 1,539 1740 2,1

1500 170 3,5 1,767 1840 2,1

1600 160 4 2,011 1920 2,21

1600 170 4 2,011 1940 2,36

1600 180 3,5 2,011 1960 2,52

1800 180 3,5 2,545 2160 2,8

1800 210 4 2,545 2220 3,32

2000 180 4 3,142 2360 3,08

2000 200 4 3,142 2400 3,46

2200 220 3,5 3,801 2640 4,18

2400 240 3 4,524 2880 4,98

2500 250 2,5 4,909 3000 5,4

2600 250 2,5 5,309 3100 5,6

2750 260 2,45 5,94 3270 6,15

2800 300 4,5 6,157 3400 7,3

3000 300 3 7,069 3600 7,78

3200 260 3,5 8,042 3720 7,07

Nennweite

DN  
mm

Wandstärke

t
mm

Max.
Baulänge

L
m

Nutzquer-
schnitt

A
m²

Außen-Ø 
Rohr

da
mm

Gewicht

G
to/lfm

800 150 4,0 0,449 1100 1,43

900 150 4,0 0,636 1200 1,23

1000 150 4,0 0,785 1300 1,56

1200 170 4,0 1,131 1540 1,83

1400 170 4,0 1,539 1740 2,10

1600 170 4,0 2,011 1940 2,36

1800 210 4,0 2,545 2220 3,32

2000 200 4,0 3,142 2400 3,46

Gleitmittel beidseitig auftragen Gleitmittel beidseitig auftragen

FALZMUFFENROHRE
STAHLBETONROHRE
SCHACHTSYSTEME
SCHACHTAUFBAUTEILE
HYDRANTENSCHÄCHTEFALZMUFFENROHRE

Mit Keilgleitdichtung

schalungserhärtet mit integrierter Dichtungschalungserhärtet mit Keildichtung

Mit integrierter Dichtung
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Sichere Rohrverlegung auch für extreme Bedingungen 
 
Die Bruchlasten eines Robust®-Stahlbetonrohres DN 300 liegen um fast 
das Neunfache höher als die geforderte Prüflast bei einem Standardrohr. 
Somit ist das Ihre ideale Lösung für jede Einbausituation – wie auch im 
Bahnbereich oder an Flughäfen, bei vielen Anschlussbohrungen pro Rohr, 
minimalen Überdeckungshöhen u. v. m. Ein weiterer wesentlicher Vorteil 
liegt im sehr einfachen und somit wesentlich schnelleren Einbau der Rohr-
leitungen. 
Da das Rohr keine Muffe aufweist, sondern eine zylindrische Außenform 
besitzt, müssen keine gesonderten Muffenaussparungen ausgehoben 
werden. Bei einem Rohr DN 300 beträgt beispielsweise die durchgängige 
Wandungsdicke 12 cm. 

Das Rohr für jede Einbausituation –  
DN 300 bis DN 2500

Nennweite 
Ø d1

in mm

Wand-
stärke 
in mm

Baulänge
in m

Spitzendmaß 
mm

Gewicht
in to/lfm

300 120 3,0 404 0,38

400 120 3,0 505 0,495

500 125 3,0 610 0,615

600 135 3,0 726 0,78

700 160 3,0 844 1,055

800 150 3,0 932 1,075

900 150 3,0 1032 1,180

1000 150 3,0 1132 1,301

1200 170 3,0 1370 1,830

Nennweite 
Ø d1

in mm

Wandstärke 
in mm

Baulänge
in m

Gewicht
in to/lfm

800 150 2,5 - 4,0 1,075

900 150 2,5 - 4,0 1,230

1000 150 2,5 - 4,0 1,300

1200 170 2,5 - 4,0 1,830

1400 170 2,5 - 4,0 2,100

1600 170 2,5 - 4,0 2,360

1800 180 2,5 - 4,0 2,800

2000 200 2,5 - 4,0 3,460

2200 220 2,5 - 4,0 4,180

2500 250 2,5 - 4,0 5,400

•	 Überdeckung 0,3 m – 11,0 m 
Auflagerwinkel 120 Grad, Verkehrsbelastung LM1 

•	 Überdeckung 0,5 m – 6,0 m 
Auflagerwinkel 90 Grad, Verkehrsbelastung LM1 

•	 Einsetzbar für: Flugzeugverkehrslast bis BFZ 750, 
Bahnbereich mit LM71 / RIL 836 

•	 Integrierte Dichtung 

•	 Kombinierbar mit unseren normalen  
SB-Glockenmuffenrohren 

•	 Problemloser Einbau der Hausanschlüsse  
an jeder Stelle 

•	 Sichere Lage bei Grundwasser, bei geringem  
Gefälle und bei der Bodenverdichtung durch  
hohes Eigengewicht 

•	 Extreme Scheiteldruckfestigkeit: geforderte  
Prüfkraft 33 kN/m, ermittelte Bruchkraft 
290 kN/m 

•	 Betongüte C40/50 und Robustplus C50/60 

•	 Expositionsklasse XA3 als next.beton 
Robust®-Stahlbetonrohr 

•	 Baulänge 3,00 m und Robustplus bis zu 4,00 m 

•	 Auf Wunsch als Robustplus-Rohr 
in der Schalung erhärtet

Die Vorteile im Überblick

Herkömmliches Auflager ROBUST®-Auflager

Robust®-Rohr Robustplus Rohr in der Schalung erhärtet

Formstücke 

Das Robust®-Rohrsystem umfasst alle für Ihren Einsatzzweck notwendigen Pass- und Gelenkstücke, Tangentialschächte, 
Böschungsstücke sowie Krümmer. 
 

Passend dazu – Kontrollschacht für Robust®-Rohre

Der Monolith-Kompaktschacht wird in einem Guss produziert. Durch die „integrierte Abdeckplatte“ wird eine minimale 
Überdeckung bei höchster Last ermöglicht. Der Schacht wird nach Baustellenvorgaben auftragsbezogen gefertigt und bietet 
Ihnen dadurch absolute statische Sicherheit. Somit ergänzt sich der Monolith-Kompaktschacht perfekt mit dem Robust®-
Rohrsystem. 

ROBUST®-ROHRE
nach DIN V 1201 / DIN EN 1916

STAHLBETONROHRE
SCHACHTSYSTEME
SCHACHTAUFBAUTEILE
HYDRANTENSCHÄCHTEROBUST®-ROHRE
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Weitere Formen auf Anfrage.

DRACHENPROFILROHRE
Stahlbetonrohr nach DIN V 1201/DIN EN 1916
Form K-FM mit Falzmuffe schalungserhärtet mit Keilgleitdichtung

STAHLBETONROHRE
SCHACHTSYSTEME
SCHACHTAUFBAUTEILE
HYDRANTENSCHÄCHTE

Kurzbeschrei-
bung
mm

Nennweite
DN
mm

Außen-Ø
Rohr

da
mm

Wandstärke
t

mm

Radius
Gerinne

Ri
mm

Nutzquer-
schnitt

A
m²

Max.
Baulänge

L
m

Gewicht
G

to/lfm

800/250/1:1 800 1100 150 125 0,449 3,5 1,25

900/250/1:1 900 1200 150 125 0,563 4,0 1,42

1000/250/1:1 1000 1280 140 125 0,691 4 1,5

1000/250/1:1 1000 1310 155 125 0,691 3 1,66

1000/400/1:1 1000 1300 150 200 0,716 4,0 1,5

1200/250/1:1 1200 1490 145 125 0,984 4 1,9

1200/250/1:1 1200 1540 170 125 0,984 4 2,2

1300/300/1:1 1300 1620 160 150 1,162 3 2,25

1400/500/1:1 1400 1740 170 250 1,329 4 2,62

1500/500/1:1 1500 1820 160 250 1,587 3 2,54

1600/500/1:1 1600 1920 160 250 1,797 4 2,75

1600/500/1:1 1600 1940 170 250 1,797 4 2,9

1800/600/1:1 1800 2160 180 300 2,286 3,5 3,45

1800/600/1:1 1800 2220 210 300 2,286 4 3,96

2000/800/1:1 2000 2360 180 400 2,866 3 3,77

2000/800/1:1 2000 2400 200 400 2,866 3 4,14

2200/800/1:1 2200 2640 220 400 3,439 3,5 5,09

2400/1000/1:1 2400 2880 240 500 4,142 2,5 5,93

2600/800/1:1 2600 3100 250 400 4,74 2,5 7,02

2600/1200/1:1 2600 3100 250 600 4,909 2,5 6,6

FBS-Stahlbetonrohre DIN V 1201, Typ 2 / DIN EN 1916 
 
DN 800 - 3200, Form K-FM mit Falzmuffe, schalungserhärtet, mit Keilgleitdichtung 
oder auf Anfrage mit integrierter Dichtung, inkl. 2 einbetonierten Versetzankern 
 
mit monolithischem Drachenprofil 
 
Expositionsklasse XA2 (XA3 next.beton), 
schalungserhärtet, C50/60 - C70/80 
 
Belastung: 0,50 - 6,00 m Erdüberdeckung bei LM 1 (SLW 60) nach DIN EN 1991-2 
 
Auflager: 2α = 120° in Sand/Sand-Kies A1/B1/G3-Damm 
 
Weitere Belastungen und Einbausituationen möglich.

Vorteile:

•	 Hohe hydr. Leistungsfähigkeit
•	 Maximale Schleppkräfte
•	 Hervorragende Selbstreinigung
•	 Verringerung von Ablagerungen 

an Bermenseiten
•	 Wartungsfreundlich

Einsatz:

•	 Stauraumkanäle
•	 Regenüberlaufbauwerke
•	 Mischwasserkanäle mit  

Staufunktion
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Weitere Formen auf Anfrage möglich.

Sand/Kies: 500 mm Abstand zwischen 
den Strängen (Mindestmaß)

Flüssigboden: 200 mm Abstand zwischen 
den Strängen (Mindestmaß)

TROCKENWETTERROHRE
STAHLBETONROHRE
SCHACHTSYSTEME
SCHACHTAUFBAUTEILE
HYDRANTENSCHÄCHTE

FBS-Stahlbetonrohre DIN V 1201, Typ 2 / DIN EN 1916

DN 800 - 3200, Form K-FM mit Falzmuffe, schalungserhärtet, mit Keildichtung oder 
auf Anfrage mit integrierter Dichtung, inkl. 2 einbetonierten Versetzankern

Mit eingebautem Trockenwettergerinne

Expositionsklasse XA2 (XA3 next.beton)
schalungserhärtet, C50/60 - C70/80

Belastung: 0,50 - 6,00 m Erdüberdeckung bei
LM 1 (SLW 60) nach DIN EN 1991-2

Auflager:
2α = 120° in Sand/Sand-Kies
A1/B1/G3-Damm

Weitere Belastungen und Einbausituationen möglich.

Stahlbetonrohr nach DIN V 1201/DIN EN 1916
Form K-FM mit Falzmuffe schalungserhärtet mit Keilgleitdichtung

Vorteile:

•	 Gerinne ermöglicht eine  
Erhöhung der Fließgeschwindigkeit

•	 Verringerung von Ablagerungen
•	 Rinne und Berme in  

unterschiedlichen Ausführungen

Einsatz:

•	 Mischwasserkanäle mit geringer 
Abwassermenge

•	 Stauraumkanäle
•	 Regenüberlaufbauwerke

Kurzbeschrei-
bung
mm

Nennweite
DN
mm

Außen-Ø
Rohr

da
mm

Wandstärke
t

mm

Radius
Gerinne

Ri
mm

Nennweite 
Rinne
mm

Max.
Baulänge

L
m

Nutzquer-
schnitt

A
m2

800/200 800 1100 150 100 200 4 0,46

900/200 900 1200 150 100 200 4 0,58

1000/200 1000 1300 150 100 200 4 0,72

1200/300 1200 1490 145 150 300 4 1,05

1400/300 1400 1740 170 150 300 4 1,44

1600/400 1600 1920 160 200 400 3,5 1,87

1800/400 1800 2200 200 200 400 4 2,37

2000/600 2000 2400 200 300 600 4 2,96
2200/250 2200 2640 220 125 250 3,5 3,64
2400/600 2400 2880 240 300 600 3 4,01

RECHTECKROHRE
Objektbezogene Fertigung auf Anfrage

Das Sonderprofil Rechteckrohr wird bei uns nach planerischen Anforderungen produziert – 
zum Beispiel als Bachdurchlass mit Amphibienschutz.

Die Stahlbetonrohre der Röser-Gruppe sind vielseitig nutzbar und können mit verschiedensten Einbauten, zum Beispiel  
Störsteinen, hergestellt werden. Viele Planungen mit einem eckigen Profil können daher wesentlich wirtschaftlicher mit 
einem Stahlbetonrohr oder einem Doppelstrang realisiert werden – sei es als Durchlässe oder auch als Rückhaltesysteme. 
Mehr dazu auf den Seiten „Stauraumkanäle“.

Rechteckprofil als U-Bauteil mit Deckel

Stahlbetonrohre können auch als Bachdurchlass mit integrierten Schwellen gebaut werden. Gerade bei niedrigen Wasser-
ständen ist das Rohr wesentlich praktikabler als ein Rechteckprofil und als Serienprodukt kurzfristig verfügbar.

Bachdurchlass mit eingebauten Schwellen

AUSFÜHRUNGSVARIANTEN DOPPELSTRANG
Doppelstrang-Ausführung mit geringem Abstand zwischen den Strängen.

STAHLBETONROHRE ALS BACHDURCHLASS 
ALTERNATIV ZUM ECKIGEN PROFIL
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Gelenkstücke (GM)
Standardausführung 1,0 m lang
Zulauf: Muffe / Spitzende
Auslauf: Spitzende / Spitzende
DN 300 - DN 1200 mm

Passrohre mit Muffe und 
Spitzende (GM u. FM)
Bei der Bestellung ist die 
Sohllänge anzugeben.

Schachtanschlussstück (GM u. FM)
Bei der Bestellung ist die Sohllänge anzugeben.
Zulauf: Muffe / glatt 
Auslauf: Spitzende / glatt

Sohllänge Sohllänge Sohllänge

Abzweige 90° | Bohranschlussstutzen
•	 DN 150 für Rohre DN 300 - DN 1500 (Bohrkrone 181 mm)
•	 DN 200 für Rohre DN 400 - DN 1500 (Bohrkrone 231 mm)
•	 Anschluss PVC-Standard, Anschluss Steinzeug möglich

Röser Ankerverschlussmörtel
Für das Verfüllen der Ankermulden –
fachgerecht, dauerhaft dicht und korrosionssicher.

Röser Gleitmittel
Für die Anwendung bei Dichtungen 
im Bereich von Stahlbetonrohren 
und Schachtbauteilen.

ZUBEHÖR für den fachgerechten Einbau

•	 Einfache und schnelle Montage – direkt 
beim Verlegen der Rohre

•	 Optimaler Muffenspalt für alle Größen
•	 Vermeidung von Abplatzungen unter 

Einhaltung definierter Stoßfugen
•	 Wirtschaftlich und ökologisch
•	 Müssen nach dem Verlegen nicht mehr 

entfernt werden

Nennweite Empfohlene
Stoßfugenbreite

Maximale
Stoßfugenbreite

Anzahl
Stoßfugenbegrenzer

≤ DN 600 5 mm 15 mm mind. 3 Stück

DN 700 bis DN 1200 10 mm 20 mm mind. 4 Stück

DN 1300 bis DN 1500 10 mm 25 mm mind. 4 Stück

≥ DN 1600 15 mm 30 mm mind. 6 Stück

Abstandhalter Typ Röser

Anwendung von Gleitmittel, 
Abstandhaltern, Einbau der 
Rohre, Verdichtung etc.

SCHRITT-FÜR-SCHRITT-EINBAUVIDEOS

Zwischen den FBS-Rohren ist ein 
Stoßfugenspalt einzuhalten, um die 
Beweglichkeit der Verbindung zu ge-
währleisten.

Mindestmaße und Grenzwerte für die 
Fugenbreiten sowie die Anzahl der 
Stoßfugenbegrenzer sind der Tabelle 
zu entnehmen.

Die Stoßfugenbegrenzer mit Hilfe einer 
kleinen Menge Gleitmittel am Muffen-
grund anbringen.

FORMSTÜCKE STAHLBETONROHRE
STAHLBETONROHRE
SCHACHTSYSTEME
SCHACHTAUFBAUTEILE
HYDRANTENSCHÄCHTE

Krümmer
•	 DN 300 - 3200 mm
•	 1- bzw. 2-schnittig möglich
•	 Abwinklung auf Maß in 1°-Schritten
•	 Gefällewechsel im Krümmer möglich

Böschungsstücke (GM u. FM)
•	 DN 300 - 3200 mm
•	 Auslauf mit Muffe
•	 Zulauf mit Spitzende
•	 Neigung 1:1, 1:1,5, 1:2 (soweit technisch möglich)
•	 Sonderneigungen auf Anfrage
•	 Beschichtung der Abschrägung werkseitig möglich 

 
Hinweis: 
Bei der Bestellung ist die Sohllänge anzugeben.

Tangentialschacht
•	 Einstieg von DN 1000 - 1500 mm
•	 im Rohr integriert
•	 für Rohre DN 1000 - 3200 mm
•	 gerader Durchlauf oder als Krümmer-Ausführung
•	 Einstieg zentrisch / exzentrisch

Übergangsstücke 
Übergangsstücke können wir in verschiedensten Durch-
messern liefern, ebenso Übergänge von Stahlbeton auf 
andere Werkstoffe. Die Fertigung erfolgt sohlgleich und 
ohne Versatz, sodass ein ungestörter Wasserlauf gege-
ben ist. 
 
Die mögliche Ausführung ist auf Anfrage zu klären.

Sohllänge Sohllänge

Beispiele von 
Ausführungsvarianten 
für Tangentialschächte 
finden Sie auf Seite 22.

Einsetzen der 
Stoßfugenbegrenzer
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Beispiele für 
Tangentialschächte 

Einstiege können bei uns werkseitig mit 
Steigbügeln oder einer Leiter ausgerüs-
tet werden. Die Öffnung wird je nach 
Anforderung zentrisch oder exzentrisch 
angeformt. Zusätzliche Anschlüsse oder 
Bermenausführungen sowie eine Kom-
bination aus Krümmer und Einstieg sind 
technisch möglich. 

Für Ihren projektbezogenen Bedarf 
sprechen Sie uns direkt an.

Stahlbetonrohre mit besonderem Gerinne oder Auftritt 

Werkseitig können Auftritte und Gerinneausführungen nach Ihren 
Wünschen und Anforderungen ausgeführt werden.

Steigbügel im Tangentialschacht Steigleiter und Auftritt im Tangentialschacht

Tangentialschacht mit seitlichem Einstieg Tangentialschacht mit zentrischem Einstieg

BEISPIELE
von Tangentialschächten aus Stahlbetonrohren

BEISPIELE
von Sonderbauteilen aus Stahlbetonrohren

Stahlbetonrohre als Abzweig oder mit Einbauteilen 
 
Werkseitig können Stahlbetonrohre als Krümmer und auch als Abzweig angepasst werden. 
 
Seitenzuläufe und sonstige Einbauteile wie Rückstauklappen oder Schieber können ebenfalls eingebaut werden.

STAHLBETONROHRE
SCHACHTSYSTEME
SCHACHTAUFBAUTEILE
HYDRANTENSCHÄCHTE
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STAHLBETONROHRE
SCHACHTSYSTEME
SCHACHTAUFBAUTEILE
HYDRANTENSCHÄCHTESCHACHTBAUTEILE / ALLGEMEINES

Allgemeines zu Schachtunterteilen

SCHACHTUNTERTEILE

FAST JEDES KANALSCHACHTUNTERTEIL IST EIN UNIKAT.
Je nach Gelände werden die unterschiedlichen Rohrleitungen im Schachtunterteil nach Winkel und Gefälle zusammenge-
führt. Hierbei kommt es auf jedes Grad (°) bzw. Gon und jedes Prozent Gefälle an.

Unsere Produktionsverfahren
•	 Fertigung der Grundkörper in einem Guss, Rinne und Berme nachträglich eingebaut, in DN 1000 - DN 3200
•	 Fertigung der Grundkörper mit Rinne und Berme in einem Guss (Röser-Monolith), in DN 1000 - DN 2500
•	 Sonderbauwerke nach technischer Möglichkeit in verschiedenen Produktionsverfahren

ALLGEMEINES ZU SCHACHTUNTERTEILEN 
Standard-Schachtgrößen

Sonderbauwerke

Außenhöhen

Wanddicken
Bodenstärken
Anschlussmuffen
Dichtungselemente
Anschlusswinkel
Anschlussgefälle
Gerinne

Einbauteile

Versetzhilfen

Gewichte

Herstellung

•	 Durchmesser DN 1000 bis DN 2000 (ecoRÖSER)
•	 Durchmesser DN 1000 bis DN 3200 mit Muffenverbindung
•	 Viereckschachtunterteile mit Falzverbindung auf Anfrage 

•	 DN 1500 bis DN 3200 mit Falzmuffenverbindung nach DIN V 1201 / DIN EN 1916,  
sowie auch in eckiger Ausführung auf Anfrage – bis zu 65 t je Einzelteil möglich. 

•	 Je nach Anforderungen und Anschlussmuffen: ab 65 cm bis 300 cm Bauhöhe für  
Standardschächte

•	 Je nach Anforderung und Anschlussmuffen: mind. 15 cm
•	 Bei DN 1000, DN 1200 ca. 15 cm, DN 1500 ca. 20 cm, ab DN 2000 ca. 25 cm
•	 Für Leitungen aus Beton und allen marktüblichen Materialien
•	 Für Anschlussmuffen: je nach Typ fest einbetoniert oder lose
•	 In 1°-Schritten
•	 In 2 %-Schritten
•	 Aus Beton oder einbetonierter GFK-/PP-/PU-Schachtschale.  

(Sonderschächte können auch komplett mit PE-HD-Auskleidung versehen werden.) 

•	 Optional direkt im Werk montiert: z. B. Schieber, Drosseln, Steigkästen, Gitterroste etc. 

•	 Für Kugelkopfabheber werden in der Regel 3 Kugelkopfanker eingebaut, für Vorrichtungen 
mit Seilschlaufen 3 Wellenanker. 

•	 Aus technischen Gründen können Gewichts- oder Maßabweichungen entstehen. 

•	 Die Herstellung der Schachtunterteile erfolgt in unseren güteüberwachten Werken und 
wird nach DIN produziert – mit einer Betongüte von C40/50 und der Expositionsklasse 
XA2.

ALLGEMEINE ZULAGEN UNTERTEILE UND AUFBAUTEILE
Steigelemente

Sulfatwiderstand

Dichtungen Aufbauteile

•	 Steigelemente eingebaut: Steigbügel DIN V 19555, Form B, einläufig, Stahl 
Steigbügel DIN V 19555, Form B, einläufig, Edelstahl 
Bei der Röser-Gruppe immer in V4A – erkennbar durch den grünen Steigbügel. 

•	 Standard-Sulfatwiderstand bis 600 mg/l 
Optional auch mit hohem Sulfatwiderstand bis 3.000 mg/l 

•	 System ecoRÖSER mit integrierter Dichtung und Lastausgleich, ungeschmiert 
System SDV Seal: lose Dichtung mit integriertem Lastausgleich, vorgeschmiert 
Loser Lastausgleich und separate Keilgleitringdichtung (ungeschmiert)
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DN 1000

DN 1000, lichtes Maß ca. 500, Rinne DN 150

DN 1000, lichtes Maß ca. 500, Rinne DN 200

DN 1000, lichtes Maß ca. 600, Rinne DN 250

DN 1000, lichtes Maß ca. 700, Rinne DN 300

DN 1000, lichtes Maß ca. 800, Rinne DN 400

DN 1000, lichtes Maß ca. 900, Rinne DN 500

DN 1000, lichtes Maß ca. 1000, Rinne DN 600

DN 1200

DN 1200, lichtes Maß ca. 500, Rinne DN 150

DN 1200, lichtes Maß ca. 500, Rinne DN 200

DN 1200, lichtes Maß ca. 600, Rinne DN 250

DN 1200, lichtes Maß ca. 700, Rinne DN 300

DN 1200, lichtes Maß ca. 800, Rinne DN 400

DN 1200, lichtes Maß ca. 900, Rinne DN 500

DN 1200, lichtes Maß ca. 1000, Rinne DN 600

DN 1200, lichtes Maß ca. 1100, Rinne DN 700

DN 1200, lichtes Maß ca. 1200, Rinne DN 800

DN 1500

DN 1500, lichtes Maß ca. 700, Rinne DN 300

DN 1500, lichtes Maß ca. 800, Rinne DN 400

DN 1500, lichtes Maß ca. 900, Rinne DN 500

DN 1500, lichtes Maß ca. 1000, Rinne DN 600

DN 1500, lichtes Maß ca. 1100, Rinne DN 700

DN 1500, lichtes Maß ca. 1200 Rinne DN 800

DN 1500, lichtes Maß ca. 1300, Rinne DN 900

DN 1500, lichtes Maß ca. 1400, Rinne DN 1000

DN 2000

DN 2000, lichtes Maß ca. 1200, Rinne DN 500

DN 2000, lichtes Maß ca. 1300, Rinne DN 600

DN 2000, lichtes Maß ca. 1500, Rinne DN 700

DN 2000, lichtes Maß ca. 1600, Rinne DN 800

DN 2000, lichtes Maß ca. 1700, Rinne DN 900

DN 2000, lichtes Maß ca. 1800, Rinne DN 1000

DN 2000, lichtes Maß ca. 1900, Rinne DN 1100

DN 2000, lichtes Maß ca. 2000, Rinne DN 1200

DN 2000, lichtes Maß ca. 2100, Rinne DN 1300

DN 2000, lichtes Maß ca. 2200, Rinne DN 1400

DN 2500

DN 2500, lichtes Maß ca. 1600, Rinne DN 1000

DN 2500, lichtes Maß ca. 1800, Rinne DN 1200

DN 2500, lichtes Maß ca. 2100, Rinne DN 1300

DN 2500, lichtes Maß ca. 2100, Rinne DN 1400

DN 2500, lichtes Maß ca. 2200, Rinne DN 1500

HINWEIS 
Die angegebenen lichten Maße sind Mindestmaße. Diese 
können je nach Ausführung abweichen. Für niedrigere 
Ausführungen empfehlen wir unseren Kompaktschacht.  

Maßangaben in mm

Röser V4A Steigbügel Form B



STAHLBETONROHRE
SCHACHTSYSTEME
SCHACHTAUFBAUTEILE
HYDRANTENSCHÄCHTERÖSER MONOLITH

Das Schachtunterteil aus einem Guss

Die Nummer eins in Qualität und Sicherheit 

Bei unserem RÖSER-MONOLITH wird das Schachtunterteil mit Gerinne und Berme in einem Guss in den Dimensionen  
DN 1000, DN 1200, DN 1500 und DN 2000 nach DIN 4034-1 und DIN EN 1917 gefertigt. Die standardmäßige Ausführung der 
Betongüte ist C 40/50 mit den Anforderungen der Expositionsklasse XA2. Der RÖSER-MONOLITH entspricht den erhöhten 
Anforderungen der FBS-Qualitätsrichtlinien. Das Schachtsystem ecoRÖSER mit dem integrierten Dichtungselement und  
Lastausgleich bringt zusätzliche Sicherheit in der Verbindung der aufgehenden Schachtteile. 
 

Qualität 
Der RÖSER-MONOLITH erfüllt die DIN-Anforderungen in einheitlich hoher Betongüte C 40/50. 
Auf Wunsch auch in Betongüte C 60/75 erhältlich.
 
 
Wirtschaftlichkeit 
Durch die wesentlich längere Lebensdauer des RÖSER-MONOLITH können die Folgekosten reduziert werden.
 
 
Langlebigkeit 
Die Fertigung in einem Guss ermöglicht eine fugenlose Betonqualität und perfekte Gerinneformung für ein  
optimales Fließverhalten mit einer höheren Lebensdauer.
 
 
Sicherheit 
Die individuelle Fertigung des RÖSER-MONOLITH mit den automatisierten Produktionsschritten garantiert eine 
maßgenaue Beschaffenheit und kurze Lieferzeit.
 
 
Nachhaltigkeit / Ökologie 
Der RÖSER-MONOLITH und die zur Herstellung verwendeten Materialien sind vollständig recycelbar.
 
 
Automatisierte Produktionsschritte des RÖSER-MONOLITH 
Ihre Daten werden in unser Fertigungsprogramm eingegeben. Entsprechend wird der Negativkörper zur Herstellung 
des Unterteils gefräst (kein Zusammenfügen von Einzelteilen) und danach auf den Formenkern zum monolithischen 
Betonieren aufgesetzt.
 
 
Der RÖSER-MONOLITH ist immer schalungserhärtet.

Produktionsmaske Monolith Fräsen eines Negativkörpers                                         Fertiger Negativkörper 

Nennweite  Ø mm Gerinne Ø mm lichtes Maß in mm

1000

bis 200 500

bis 300 700

400 800

500 900

600 1000

1200

bis 200 500

bis 300 700

400 800

500 900

600 1000

700 1100

800 1200

1500

bis 300 700

400 800

500 900

600 1000

700 1100

800 1200

900 1300

1000 1400

2000

600 1300

800 1600

1000 1800

1200 2000

2500 Auf Anfrage

Produktion monolithisch mit einer Betongüte C 40/50, 
optional auch in der Betongüte C 60/75 verfügbar

Rinne und Berme in einem Guss
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STAHLBETONROHRE
SCHACHTSYSTEME
SCHACHTAUFBAUTEILE
HYDRANTENSCHÄCHTEMINI DRAINAGE SPÜLSCHACHT

DN 600 DIN 4034-T2 | Typ Röser

MONOLITH KOMPAKTSCHACHT

Der Mini Drainage Spülschacht DN600 ist die ideale Ergänzung für kleine Anschlussleitungen DN 150 - DN300.
Zugang zur Kontrolle, Befahrung und Spülung durch eine Standardmäßige 625er Abdeckung. Eine flexible, sichere und kos-
tensparende Variante für Ihr Bauvorhaben.

•	 Unterteil mit geradem oder abgewinkeltem Durchlauf
•	 Anschluss DN 150 - DN 300
•	 Schachtunterteil mit einer Bauhöhe von 65 cm und 100 cm 
•	 Schachtringe in den Bauhöhen 25 und 50 cm
•	 Die handelsübliche DN 625 Abdeckung kann direkt auf die Bauteile gesetzt werden.
•	 Belastungen LM1/SLW60

Der Monolith-Kompaktschacht wird in einem Guss produziert.  
Durch die „integrierte Abdeckplatte“ wird eine minimale Überdeckung bei höchster Last ermöglicht. Der Schacht wird 
nach Baustellenvorgaben auftragsbezogen gefertigt und bietet Ihnen dadurch absolute statische Sicherheit. Somit ergänzt 
sich der Monolith-Kompaktschacht perfekt mit dem Robust-Rohrsystem.

•	 DN 1000 - DN 2500, weitere Dimensionen auf Anfrage
•	 C 40/50, höhere Klassen auf Anfrage
•	 In der Schalung ausgehärtet, nicht sofortentschalt
•	 Wahlweise: Zement mit erhöhtem Sulfatwiderstand
•	 Werkseitig einbetonierte Anschlüsse für gelenkige Einbindung
•	 Einstieg standardmäßig für Abdeckung DN 625, Sonderabdeckung auf Anfrage
•	 Höhe auf Anfrage

700

600

1000

15
0

82
0

30

10
00

Anschlussmuffe
DN150-300

DN 1000 - DN 2500

ENERGIEUMWANDLUNGSSCHACHT 
Energieumwandlungsschächte dienen dazu, die kinetische Energie von Abwasser in stark geneigten Leitungen zu reduzieren 
und so das Kanalnetz zu entlasten. Sie sind besonders geeignet für den Übergang von steilen Gefällestrecken zu normalen 
Gefällen, indem sie das Wasser vom schießenden in den fließenden Zustand überführen.

Energieumwandlungsschächte aus Beton eignen sich für verschiedene Rohrdurchmesser und -querschnitte.

Vorteile von Beton: Er ist weniger anfällig für Auftrieb bei hohem Grundwasserstand und gewährleistet durch seine robuste 
Bauweise eine wirksame Energieumwandlung (Verwirbelung). Dadurch wird das Risiko von Schäden oder Funktionsstörun-
gen im Kanalnetz deutlich reduziert.

Energieumwandlungsschächte der Röser-Gruppe sind in verschiedenen Ausführungen bis zu einem Durchmesser von  
DN 2500 mm erhältlich und ermöglichen den Anschluss an verschiedene Rohrmaterialien. Die Schächte sind sowohl als 
Rundschacht als auch in eckiger Bauweise verfügbar.

Die Schächte können parallel zum Geländeverlauf eingebaut werden – ohne aufwändige Absturzbauwerke –  
und ermöglichen eine Vergrößerung des Abstands zwischen den Bauwerken.

28 29



STAHLBETONROHRE
SCHACHTSYSTEME
SCHACHTAUFBAUTEILE
HYDRANTENSCHÄCHTE
SONDERBAUWERKE
REGENWASSERBEWIRTSCHAFTUNG
3D-BETONDRUCKER
IP STÜTZWÄNDE

ÜBERSICHT DICHTUNGEN AUFBAUTEILE
nach DIN 4034-1

KONUS-AUSFÜHRUNG
Gerader / Gekröpfter Einstieg

Konus mit versetztem Einstieg

Ausführungsart 2 ist die Weiterentwicklung auf der Basis 
der DIN 4034-1 und der gestiegenen Anforderungen der 
Unfallverhütungsvorschriften. Durch die zur Mitte hin ver-
setzte Einstiegsöffnung ist die geforderte, zur Verfügung 
stehende lichte Weite von ca. 0,6 m eingehalten. Beim 
Einbau von Steigleitern ist diese Konusgestaltung bereits 
zur Standardausführung geworden. 
 
Diese Konusausführung können Sie bei den Schachtgrö-
ßen mit den Durchmessern DN 1000, DN 1200 und DN 
1500 in verschiedenen Bauhöhen und mit unterschiedli-
chen Steigelementen erhalten.

Vorteile des versetzten Einstieges:

•	 mehr Bewegungsfreiheit 

•	 dadurch sicherer Einstieg

DN WD

h

gerade Öffnung

Konus mit gerader Schachtwand am Einstieg 
 
Ausführungsart 1 ist die Standardausführung bei den  
Konen der Schachtgrößen mit den Durchmessern  
DN 1000, DN 1200 und DN 1500. Je nach Schachtgröße 
sind die Bauhöhen von 35 cm, 60 cm und 85 cm erhält-
lich. Als Steigelemente können Steigbügel und Steigleitern 
eingesetzt werden.

ÜBERSICHT DER DICHTUNGSELEMENTE

Separate lose SG-Gleitringdichtung 
(Gleitmittel erforderlich)

SDVSeal-Schachtdichtung 
(ohne Verwendung von Gleitmittel)

Muffenverbindung nach DIN 4034-1 – mit werkseitig integrierter Dichtung System ecoRÖSER 
(Gleitmittel erforderlich)

Eine vorgeschmierte 
Schachtdichtung mit 
integrierter Lastübertragung

Unsere Schachtdichtungen kommen von unserem Partner. 

•	 kompatibel zur Muffenverbindung nach DIN 4034-1
•	 fest einbetonierte Schachtdichtung
•	 fest einbetoniertes Lastübertragungselement

Separater flacher Lastübertragungsring

Muffenverbindung nach DIN 4034-1 mit loser Schachtdichtung

Fachgerechter Einbau von Schachtbauwerken nach DIN 4034-1 
Unter Berücksichtigung der DIN EN 1610, DWA-A 139 und ATV-DVWK-A 157 
 
Schachtfertigteile und ihre Verbindungen einschließlich Dichtungen bilden eine technische Einheit. 
 
Dichtmittel, Lastübertragungen und erforderliches Zubehör werden vom Hersteller der Schachtbauteile 
geliefert und sind technisch aufeinander abgestimmt. 
 
Entsprechend den Vorgaben ist eine gleichmäßige vertikale Lastübertragung zwischen allen Schachtfertigteilen 
sicherzustellen.

Ausführungsart 1

Ausführungsart 2

DN WD

h

gekröpfte Öffnung
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STAHLBETONROHRE
SCHACHTSYSTEME
SCHACHTAUFBAUTEILE
HYDRANTENSCHÄCHTEecoRÖSER

Das Schachtsystem mit eingebauter Dichtung und Lastübertragung

ecoRÖSER – SCHACHTBAUTEILE
nach DIN 4034-1

Durch die zurückgesetzte Anordnung der Steigbügel  
wird auch bei einer Einstiegsöffnung DN 625 eine optimale 
Bewegungsfreiheit gewährleistet! 

Mindestbauhöhe bei den Schachtringen: 500 mm.

Der Höhenausgleich erfolgt mit variablen Schachtkonen in 
den Bauhöhen 350, 600 und 850 mm.

System

Muffenverbindungen:	

Besondere Merkmale: 
	

Sicherheit:		
	

Wirtschaftlichkeit:	
	

Ein mehrfach verankertes, einteiliges 	
Verbindungselement schließt Montage-
fehler auf der Baustelle aus!

Keine Bauteilverbindung ohne Dicht- 
und Lastübertragungselement.

Keine Lageveränderung der Dichtung 
bei der Montage.

Garantiert bruchsichere Übertragung 
von Vertikallasten ohne Vermörtelung.

Dauerhaft dichte Schachtverbindung 
gegen inneren und äußeren Wasser-
druck von mindestens 1,0 bar.

Der Montagevorgang ist sicher, schnell, 
einfach und somit baustellengerecht.

Die Verbindung ist jederzeit zerstö-
rungsfrei lösbar.

Der Sicherheitsvorsprung von  
ecoRÖSER ist in jeder Hinsicht enorm! 
Es bietet völlig neue Qualitätsmaßstäbe 
mit einem deutlichen Plus an Monta-
gesicherheit, Betriebssicherheit und 
Langzeitsicherheit. 

Schwerwiegende Fehler auf den Bau-
stellen sind ausgeschlossen. Das im 
Detail durchdachte System entlastet 
die Bauleitung, begeistert die Praktiker 
und gibt dem Bauherrn über viele Jahre 
hinweg Betriebssicherheit.  

Nach Ablauf der Gewährleistungszeit ist 
der ecoRÖSER-Schacht die  
günstigste Lösung.

DN1000 
WD150

DN1200 
WD150

DN1500 
WD150

DN2000 
WD150

Art
Bauhöhe 

in mm
Gewicht

in kg
Gewicht

in kg
Gewicht

in kg
Gewicht

in kg

Konus Öffnung  
625 mm Ø  
exzentrisch

350 550

Konus Öffnung 
625 mm Ø 
exzentrisch

600 880 930 1350

Konus Öffnung  
800 mm Ø exzentrisch

600 750 990 1220

Konus Öffnung  
625 mm Ø  
exzentrisch

850 1200 1350 1750

Abdeckplatte Öffnung 
625 oder 800 mm Ø 

200 450 670 1080 1800

Übergangsplatte auf 
1000 mm Ø

250 550 975 1775

Übergangsplatte auf 
1200 mm Ø

250 825 1625

Übergangsplatte auf 
1500 mm Ø

250 1325

Schachtring 500 650 750 1000

Schachtring 750 975 1125 1500 1850

Schachtring 1000 1300 1500 2000 2400

Ausführung mit Steigbügeln aus Stahl oder Edelstahl (V4A) erhältlich.
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STAHLBETONROHRE
SCHACHTSYSTEME
SCHACHTAUFBAUTEILE
HYDRANTENSCHÄCHTEMUFFENVERBINDUNG

DIN 4034-1

Ausführung mit Steigbügeln aus Stahl oder Edelstahl (V4A) erhältlich.

DN1000 
WD120

DN1200 
WD135

DN1500 
WD150

DN2000 
WD150

DN2500 
WD 150

Art Bauhöhe Gewicht
in kg

Gewicht
in kg

Gewicht
in kg

Gewicht
in kg

Gewicht
in kg

Konus 625 Öffnung 
exzentrisch 350 530

Konus 625 Öffnung 
exzentrisch 600 770 920 1160

Konus 800 Öffnung 
exzentrisch 600 655 895 122

Konus 625 Öffnung 
exzentrisch 850 890 1270 1650

Konus 625 Öffnung 
zentrisch 600 1200

Abdeckplatte 625 
oder 800 Öffnung 200 550 800 1100 2300

Abdeckplatte 625 
oder 800 Öffnung 250 3700

Übergangsplatte 
auf 1000 300 660 1100 2100 3350

Übergangsplatte 
auf 1200 300 850 1900 3150

Übergangsplatte 
auf 1500 300 1500 2750

Schachtring 500 540 740 900 1270 1600

Schachtring 750 800 1000 1350 1900 2400

Schachtring 1000 1070 1430 1800 2530 3100

Ring mit Boden 500 900 1300 1800 3200

Ring mit Boden 1000 1500 2000 2700 4400 4800

Versetzfertiger Schacht  
mit Betongerinne und angeformten Anschlussmuffen auf Anfrage.
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STAHLBETONROHRE
SCHACHTSYSTEME
SCHACHTAUFBAUTEILE
HYDRANTENSCHÄCHTEFALZVERBINDUNG

DIN 4034-2 – nur für Brunnen und Sickeranlagen zulässig

AUFLAGERINGE / 
FUSSAUFLAGERINGE /
GÖBELDECKEL

Schachtteile ohne Steigeinrichtung

Nennweite 
Ø d1

in mm

Bauh.
in mm

Gewicht
in kg Details

Muffenver-
bindung, 

verschiebe-
sicher

625 60 45 DIN 4034-1

625 80 60 DIN 4034-1

625 100 75 DIN 4034-1

Falz-
verbindung, 

nicht
verschiebe-

sicher

700 80 48 DIN 4034-2

700 100 60 DIN 4034-2

700 / 625 100 70 DIN 4034-2

Nennweite 
Ø d1

in mm

Bauh.
in mm

Gewicht
in kg

Fußauflagering
DIN 4034-1

1000 250 350

1200 250 420

1500 250 500

Nennweite 
Ø d1

in mm

Bauh.
in mm

Gewicht
in kg

Göbeldeckel 5 to 
mit Rahmen 625 80 85

DN600 DN800 
WD90

DN1000 
WD90

DN1200 
WD90

DN1500 
WD100

DN2000 
WD110

DN2500 
WD110

Art Bauhöhe Gewicht
in kg

Gewicht
in kg 

Gewicht
in kg 

Gewicht
in kg 

Gewicht
in kg 

Gewicht
in kg 

Gewicht
in kg 

Konus 625 Öffnung 
exzentrisch 350 180 

*zentrisch 220

Konus 625 Öffnung 
exzentrisch 600 330 420 500 700

Konus 625 Öffnung 
zentrisch 600 560 900

Konus 625 Öffnung 
zentrisch 800 1500

Abdeckplatte 625 
Öffnung 200 260 500 750 950 1950 3000

Schachtring 250 115 150 190 225

Schachtring 500 230 300 380 450 540 880 1100

Schachtring 750 820 1320 1650

Schachtring 1000 760 1080 1760

Schachtringe in Bauhöhe 500 mm als Sickerring möglich

Ring mit Boden 500 450 550 750 1350 2400 3100

Ring mit Boden 750 3600

Ring mit Boden 1000 900 1170 2500 2850

Steigbügel auf Bestellung möglich bei:

•	 DN 1000: alle Bauteile
•	 DN 1200: nur Schachtringe
•	 DN 1500: nur Schachtringe

Auflageringe
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STAHLBETONROHRE
SCHACHTSYSTEME
SCHACHTAUFBAUTEILE
HYDRANTENSCHÄCHTEHYDRANTENSCHÄCHTE

Hydrantenschacht (rund)
Muffenverbindung | DIN 4034-1 | DIN EN 1917

HYDRANTENSCHÄCHTE
Hydrantenschacht rund Falzverbindung DIN 4034-2

Ausführung 
Kellersinkkasten 

•	 15 x 15 PVC,  
Ablauf DN 100

•	 20 X 20  
Guss mit Rückstau

Ø Abdeckplatte
 Ø Öffnung

lichtes Maß 
in cm

Gewicht
in kg

Abdeckplatte SLW 60 150 / 62,5
150 / 70 20 1100

Unterteil
mit Gefällebo-
den und Keller-

sinkkasten

150 100 3500

150 125 3800

150 150 4200

Hydrantenschacht (rund) DN 1500
Muffenverbindung | DIN 4034-1 | 15 cm Wandstärke

Mit Aussparungen für Rohrdurchführungen.
Kernbohrungen sind als Zuschlag in verschiedenen Durchmessern möglich

Ø Abdeckplatte
 Ø Öffnung

lichtes Maß 
in cm

Gewicht
in kg

Abdeckplatte SLW 60 200 / 62,5
200 / 70 20 2300

Unterteil
mit Gefällebo-
den und Keller-

sinkkasten

200 100 6300

200 125 7100

200 150 7900

Hydrantenschacht (rund) DN 2000
Muffenverbindung | DIN 4034-1 | 20 cm Wandstärke

Mit Aussparungen für Rohrdurchführungen.
Kernbohrungen sind als Zuschlag in verschiedenen Durchmessern möglich.

Maximale Bauhöhe: 250 cm

DN1200 
WD90

DN1500 
WD100

DN2000 
WD110

Art Besonderheit Bauhöhe Gewicht
in kg

Gewicht
in kg

Gewicht
in kg

Konus 625 Öffnung 
zentrisch 600 500 800

Abdeckplatte 625 
Öffnung 200 750 950 1950

Schachtring 250 225

Schachtring 500 450 540 880

Schachtring 750 820 1320

Schachtring 1000 1080 1760

Hydrantenunterteil 
mit Gefälleboden

ohne Kellersinkkasten, 
wahlweise Aussparung für 

Sinkkasten
500 950 1350 2400

Hydrantenunterteil 
mit Gefälleboden

mit Kellersinkkasten PVC 
DN100KG ohne Rückstau-

verschluss
500 950 1350 2400

Hydrantenunterteil 
mit Gefälleboden

mit Kellersinkkasten PVC 
DN100KG mit Rückstauver-

schluss
500 950 1350 2400

Andere Bauhöhen im Unterteil auf Anfrage möglich. 
 
Alle Hydrantenunterteile können auf Wunsch mit Rückstauverschluss oder auch 
ohne Sinkkasten als geschlossenes Bodenteil geliefert werden.
 
 
HINWEIS 
Das Bodenteil verliert durch den Boden ca. 250 mm abzüglich der Bauhöhe.
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SCHACHTSYSTEME
SCHACHTAUFBAUTEILE
HYDRANTENSCHÄCHTEHYDRANTENSCHÄCHTE

quadratisch | Falzverbindung 800 / 800 - 2000 / 2000

800/800 
WD80

1100/1100 
WD100

1200/1200 
WD100

1400/1400 
WD100

1400/1400 
WD150

1600/1600 
WD100

1600/1600 
WD200

2000/2000 
WD125

2000/2000 
WD200

Art Besonderheit Bau-
höhe

Gewicht
in kg

Gewicht
in kg

Gewicht
in kg

Gewicht
in kg

Gewicht
in kg

Gewicht
in kg

Gewicht
in kg

Gewicht
in kg

Gewicht
in kg

Konus 
62,5/62,5 
Öffnung 

exzentrisch

550 370

Konus 70
Öffnung 
zentrisch

700 800 1050 1300

Abdeckplatte 
70/70 

Öffnung 
exzentrisch

Andere 
Öffnungen 
auf Anfrage

200 600 750 1000 1200

Abdeckplatte 
625 

Öffnung 
exzentrisch

Andere 
Öffnungen 
auf Anfrage

200 670 800 1100 1300 1400 1750 2800 3700

Abdeckplatte 
625 

Öffnung 
zentrisch

Andere 
Öffnungen 
auf Anfrage

200 250 670 800 1100 1300 1400 1750 2800 3700

Schachtteil 250 185

Schachtteil 500 370 580 640 750 830 1700 1280 2200

Schachtteil 750 870 960 1750 1250 2550 1950 3300

Schachtteil 1000 1160 1280 2330 1660 3400 2560 4400

Schachtteil 1500 3500

Hydranten-
unterteil 

mit  
Gefälleboden

mit  
Kellersink-
kasten PVC 
DN100KG 
ohne 
Rückstau-
verschluss

500 750 1200 1300 1800 2330 3200 3200 4400

Hydranten-
unterteil 

mit  
Gefälleboden

mit  
Kellersink-
kasten PVC 
DN100KG 
ohne 
Rückstau-
verschluss

750 1470 1680 2750 3950 3920

Hydranten-
unterteil 

mit  
Gefälleboden

mit  
Kellersink-
kasten PVC 
DN100KG 
ohne 
Rückstau-
verschluss

1000 1760 2000 3300 3140 4700 4500 6400

Hydranten-
unterteil mit  
Gefälleboden

mit Kellersink-
kasten PVC 
DN100KG 
ohne 
Rückstau-
verschluss

1500 4500 5700

Alle Hydrantenunterteile können auf Wunsch mit Rückstauverschluss oder
auch ohne Sinkkasten als geschlossenes Bodenteil geliefert werden.

HINWEIS 
Das Bodenteil verliert durch den Boden ca. 250 mm, abzüglich der Bauhöhe.
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STAHLBETONROHRE
SCHACHTSYSTEME
SCHACHTAUFBAUTEILE
HYDRANTENSCHÄCHTEHYDRANTENSCHÄCHTE

rechteckig | Falzverbindung 1100 / 1600 - 2000 / 3250

Alle Hydrantenunterteile können auf Wunsch mit Rückstauverschluss oder 
ohne Sinkkasten als geschlossenes Bodenteil geliefert werden.

HINWEIS 
Das Bodenteil verliert durch den Boden ca. 250 mm abzüglich der Bauhöhe.

1100/1600
WD200

1600/2000
WD125

1600/2500 
WD150

2000/2500
WD125

2000/3250
WD200

Art Besonderheit Bauhöhe Gewicht
in kg

Gewicht
in kg

Gewicht
in kg

Gewicht
in kg

Gewicht
in kg

Abdeckplatte 625
Öffnung zentrisch

Andere 
Öffnungen 
auf Anfrage

200 1440 3000 4720

Abdeckplatte 625
Öffnung zentrisch

Andere 
Öffnungen 
auf Anfrage

250 2040 3540

Schachtteil 500 1500 1140 1600 1500 2000

Schachtteil 750 2250 1710 2450 2250 3000

Schachtteil 1000 3000 3250

Hydrantenunterteil 
mit  

Gefälleboden

mit Kellersink-
kasten PVC 

DN100KG ohne 
Rückstau-
verschluss

500 2400 2700 3600 4000 6000

Hydrantenunterteil 
mit  

Gefälleboden

mit Kellersink-
kasten PVC 

DN100KG ohne 
Rückstau-
verschluss

750 3300 4750 7000

Hydrantenunterteil 
mit  

Gefälleboden

mit Kellersink-
kasten PVC 

DN100KG ohne 
Rückstau-
verschluss

1000 3900 5250

Hydrantenunterteil 
mit  

Gefälleboden

mit Kellersink-
kasten PVC 

DN100KG ohne 
Rückstau-
verschluss

1500 3900
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Folgen Sie uns auf LinkedIn:WIR FREUEN UNS AUF IHRE ANFRAGE!
Karl Röser & Sohn GmbH,  
Zementrohr- und Betonwerke seit 1923

Geschäftsführer:  
Günter Röser (Dipl. Kaufmann),  
Jürgen Röser (Dipl. Wirtschaftsingenieur)

Pleidelsheimer Straße 6
74395 Mundelsheim
Telefon: 0 71 43 / 81 51-0
info@karl-roeser.de

www.karl-roeser.de

TRANSPORTBETON
„Betonherstellung ist unser Metier.“

... zum einen selbstverständlich die Frischbeton-
produktion für unseren Eigenbedarf zur  
Betonwarenherstellung.

... zum anderen zusätzlich im Bereich Transportbeton  
für den Fremdbedarf auf Baustellen.

Selbstverständlich unterliegen wir der Fremdüberwa-
chung des „Baustoffüberwachungs- u. Zertifizierungsver-
band Baden Württemberg (BÜV-Zert Baden Württemberg) 
e. V.“. Wir erhielten die Befugnis, das Übereinstimmungs-
zeichen gemäß Überreinstimmungszertifikat zu führen.

Neckar Enz Transportbeton GmbH & Co. KG
Porschestraße 11, 71691 Freiberg
Tel. 0 71 41 / 70 20 30 | info@neckar-enz-tb.de
www.neckar-enz-tb.de

Das Betonsortenverzeichnis der fünf Herstellerwerke 
erhalten Sie auf Anfrage von der  
Neckar Enz Transportbeton GmbH & Co. KG.

Mischmeister der Firma Karl Röser & Sohn GmbH:
Tel. 0 71 43 / 81 51-43

https://www.linkedin.com/company/karl-roeser-und-sohn-gmbh/



